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Сталь AISI 321 принадлежит к классу сталей нержавеющих высоколегированных хромоникелевых.
Химический состав
                                     C        Mn      P          S          Si         Cr               Ni             Ti
ASTM A240              0.08      2.0   0.045   0.030     1.0   17.0 - 19.0  9.0 - 12.0     5X% C min
                                   max     max   max     max     max      max           max             0,5 max                                
 
Типичные                  0.06     1.2   0.020   0.020      0.5     17.5             9.4                       0.48
 
 
 
В состав стали AISI 321 входит значительное содержание никеля, что делает эту сталь существенно дороже, поскольку никель является довольно дорогим сырьем. Данную марку стали применяют в основном для газовой сварки. Ведь на такой получившийся сварной шов могут воздействовать агрессивные среды. 
 
Нержавеющая сталь AISI 321 является жаропрочной и имеет аустенитную структуру. Данная сталь не имеет ярко выраженных магнитных свойств, а также не подвергается закалке. В отечественном производстве данную сталь заменяет нержавейка 12Х18Н10Т.
 
Нержавеющая сталь AISI 321 легко поддается сварке. Температурный режим работы изделий из такой стали составляет 400-800 град.С. Цена этой марки стали выше из-за содержания около 1% титана.
Марка AISI 321 (12Х18Н10Т) - жаростойкая, жаропрочная сталь. Неустойчива в серосодержащих средах. Рекомендуемая температура применения - от 600 до 800°С, при этом срок работы весьма длительный. AISI 321 не подвергается межкристаллитной коррозии даже при сварке в мягко-коррозийных средах благодаря добавлению титана для образования твердого сплава. Однако, сваренная AISI 321 никогда не должна использоваться в высоко окисляющих окружающих средах.
 
Типичные свойства AISI 321 в отожженном состоянии:
 
Механические Свойства AISI 321 при комнатной температуре:
Предел прочности AISI 321 (при растяжении), N/mm2. Типичный – 580. Минимум – 515.
Предел Упругости AISI 321, (0.2 %),(текучесть),N/mm2. Типичный – 280. Минимум – 205.
Относительное удлинение до разрыва AISI 321, %. Типичный – 60. Минимум – 40.
Твердость по Бринеллю AISI 321 – НВ. Типичный –163.
Усталостная прочность AISI 321, N/mm2. Типичный – 260.

